
DOEPFER MUSIKELEKTRONIK GMBH 
ANALOG MODULAR SYSTEM A-100 

A-110-2 Basic VCO 
 

Position and function of the trimming potentiometers and jumpers 
Position und Funktion der Timmpotentiometer und Steckbrücken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temperature adjustment: P10 has to be adjusted to about +0.62V against GND at the measuring point VT 
(internal temperature adjustment of the VCO heater to about 50 degrees Celsius) 
 
Temperatur Justierung: P10 muss so justiert werden, dass am Messpunkt VT ca. 0,62 V gegen Masse zu messen sind 
(interne Temperatureinstellung der VCO-Heizung auf ca. 50 Grad Celsius) 
 

JP2 
Bus CV jumper 
Steckbrücke für Zugriff 
auf Bus-CV 

P5 
frequency scale  
Frequenz-Spreizung 
(1V/oct) 

P6 
frequency offset 
Frequenz-Offset 

P7 
high end trim 
High-End-Justierung 

P9 
octave switch -1 adjustment 
Oktave-Schalter -1 Justierung 

P8 
octave switch +1 adjustment 
Oktave-Schalter +1 Justierung 

P10 
heater temperature 
Heizer Temperatur 

JP3
tune control range

Tonumfang Tune-Regler

VT 
measuring point 
Temperatur-Messpunkt 

JP4
linear FM coupling

installed  = DC
not installed  = AC

lineare FM Kopplung:
gesetzt = DC

nicht gesetzt = AC


